oprawa o$wietleniowa w technologii LED

Projektowane warstwy nawierzchni z betonowej kostki brukowej KR2 w zakresie drogi wewnetrznej:
betonowa kostka brukowa wibroprasowana| 8cm

podsypka cementowo — piaskowa| 3cm

warstwa podbudowy — kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie| 10cm

warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo famane o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowane mechanicznie| 20cm
podfoze G1 | razem 4lcm

Przebudowa drogl wewnetrzne) ul. Dziatkowcow w Ledzinach .

Wraz 7 OSW ‘ eH en ‘e M drog ol ym Istniejgca konstrukcja nawierzchni

9,00m

aluminiowy, okrggfy, anodowany w kolorze grafitowym

sfup oswietleniowy o wysokosci H

fundament typu B71
lub réwnowazny

w Km 0+000.00 + 0+052.00 St oanginc croqony 20430410

15cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb
40cm| fawa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

SRQ ‘ Q W 50 razem 85cm| podfoze gruntowe G4

chodnik jezdnia 550 chodnik © /
200 pas ruchu 275 J_ pas ruchu 275 200 KONSTRUKCJA CHODNIKGW:

6em | kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana, szara typu “podwéjne T

Jem | podsypka piaskowa

‘ 20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
10cm| warstwa odcinajqca z piasku famanego 0/2 stabilizowanego mechanicznie

razem 39c¢m| podfoze gruntowe Gl

U O

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
10cm | fawa betonowa — beton €12/15 v=0,070 m3/mb
podfoze gruntowe Gl

®
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© ; ©® Jednostka DK I nzyn ieria
projektowa: mgr inz. Damian Kruczynski
Koszarawa 520, 34-332 Koszarawa

Inwestor: Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55, 43—143 Ledziny

obsypka z piasku naturalnego

Temat: Przebudowa drogi wewngtrznej ul. Dziatkowcow w Ledzinach wraz

z oswietleniem drogowym

Obiekt: Droga wewnetrzna ul. Dziatkowcow

Lokalizacja: Dz.ew.nr 1003/151,3185/422,2814/97 obreb Hotdunéw Ledziny

Faza projektu: | Dokumentacja projektowa

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekrd] poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: 31.08.2017 Nrrys.: 5.1
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