Przebudowa drogl wewnetrzne ul. Dziatkowcow w Ledzinach

9,00m

aluminiowy, okrqgty, anodowany w kolorze grafitowym

fundament typu B71
lub rownowazny

sfup o$wietleniowy o wysokosci H

obocze

oprawa oswietleniowa w technologii LED

wraz z oswietleniem drogowym

w Km 0+057.00 + 0+091.50
skala 1: 20

Jezdnia 600

30cm | kraweznik drogowy 20x30x100
15cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb
40cm | fawa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

razem 85cm| podfoze gruntowe G4

©
KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH:

8cm | kostka chodnikowa betonowa, wibroprasowana, szara typu “podwdjne T"
Jem | podsypka cementowo — piaskowa

20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm| podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

- . razem Slcm
miejsca pOStOJOWG podfoze gruntowe GI
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pas ruchu 300 pas ruchu 300
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KONSTRUKCJA POBOCZY:
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DZIALKOWCOW —> HOtDUNOWSKA

2.0% 0.0 2007

HOLDUNOWSKA —> DZIALKOWCOW

Sciecie poboczy i uzupelnienie kruszywem
- pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie| 20cm
podfoze gruntowe G (NASYP BUDOWLANY)

®

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
10cm |fawa betonowa — beton C12/15 v=0,070 m3/mb
podfoze gruntowe GI

®
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Projektowane warstwy nawierzchni z betonowej kostki brukowej KR2 w zakresie drogi wewnetrznej:

betonowa kostka brukowa wibroprasowana| 8cm
podsypka cementowo — piaskowa| dcm

warstwa podbudowy — kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie| 10cm

warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo famane o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowane mechanicznie| 20cm

podfoze G1 | razem 4lcm

@

Frezowanie istniejgcych warstw nawierzchni bitumicznej

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

© ® Jednostka DK Inzynieria
projektowa: mgr inz. Damian Kruczynski
Koszarawa 520, 34-332 Koszarawa

Inwestor: Gmina Ledziny
ul. Ledzinska 55, 43—143 Ledziny

Temat: Przebudowa drogi wewngtrznej ul. Dziatkowcow w Ledzinach wraz

z oswietleniem drogowym

Obiekt: Droga wewnetrzna ul. Dziatkowcow

Lokalizacja: Dz.ew.nr 1003/151,3185/422,2814/97 obreb Hotdunéw Ledziny

Faza projektu: | Dokumentacja projektowa

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnos¢: | Podpis:
Projektant: Drogowa

Nazwa rys.: Typowy przekrd] poprzeczny

Skala rysunku: | 1:50 Data: 31.08.2017 Nrrys.: 5.3
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