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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 nrpoz. 1332, 1529)

o$wiadczam, ze Projekt Budowlany:

JPRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. DZIALKOWCOW W LEDZINACH WRAZ .
OSWIETLENIEM DROGOWYM. ’

opracowany zostal w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. ¥ranciszek KUKLA

ot | -k H
mgr inz. bud. Tomasz Kotajny uprawntenia budawlane do projektowania
Uprawnienia budewlane do projektowania 0 specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnaj
bez ogranlczen w specjalnoici drogowe] w zakresie siezi f instal A il :-"’5 Ve Snurh
Nr ewid. SLK/1898/POOD/07 Nr ewid. 1125/94
N eWIG. 112495/94

ZYWIEC, 02.2018r. 3



DK Inzynieria mgr inz. Damian Kruczynski
Ul. Wspdlna 55A, 34-300 Zywiec, NIP: 5532345848, REGON: 362798730
tel.: 664-614-607

 lnzmierra

mer inz. Damian Kruozynski dkinzynieria@gmail.com
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SLK/OKK/7131/1898/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archiektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20086 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U 2z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z poZn. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U). z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm))

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Kotajny
Magr inz. budownictwa
ur, dnia 12 sierpnia 1972 w Cpolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1898/POOCD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Tomasz Kotajny posiada wymagane prawem:. wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskaf(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzjl.

Pouczenie
-Zgodrie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywania samodzielnych funksji
technicznych w budownictwie stanowi wpis da centralnego rejestru Glownego Inspektara Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

o

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawle, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia,
Otrzymuja: Sktad orzekajgcy OKK
T Pan{i) Tomasz Kotajny Z Yo
Os. 700 - lecia 37/4 T 3 !
34-300 Zywiec Mgr inz. Zbigniew Dzigr2ewicz
2 Okregowa Rada Izby : /ﬁﬁi,‘_‘néf,.
. Glowny Inspekior Mgr inz. Bolestaw Jurkjewicz

Nadzoru Budowlanego
4 aia

3 (S

Mgr inz. Tadeusz Lipin
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zakres:

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkcji  technicznych w  budownictwie Pan(i) Tomasz Kotajny
|est uprawniony(a) w specjalnosci drogowej do.
1) projektowania cbiektéw budowlanych, takich jak:

a} droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wyigczeniem drogowych chiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninigjsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

FEWODN!CZACY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GXJ-VXR-3KI *

Pan Tomasz Kotajny o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1000/03

adres zamieszkania ul. Géra Burgatowska 22, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréow
Budownictwa,
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
Wydzial Budownictwa, Krakéw, dnia ... 2. 08rca& . 19.73 r

Urbanistgki i Architektury
w KRAROWIE

Nr ewid. uprawn. 19/EW/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. I i art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46)
oraz § 29 i § 12.ust.1 pkts2 . rozporzgdzenia Przewodniczacego
Komitetu Bugdownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 1
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczre

w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

OB i i il R e B R e S

technik urzgdzen sanit ch
1811.1'3'3661937‘1‘.’3‘.7061:]{& alna  Bidgd e

G AZON BN 15 i s e Vb o SRS A ol i N e St i

OTRZYMUIJE

instal acji 1 urzgdzen sanitaraych X
kierowania robotami budewlanym
HPRUHEE e PBU A iﬂgtalacal i urzgdzef samitarmych
w.obiektach. budowlanych.z wyaatkiem budewy -skemplikewanyc
:Lnstalacgl i urzgdzen sanitarn;ych, oraz sperzadzania. .
proaektéw 1nstalac,i i urzgdzeh sanitarnych w obiektach
budowlan;ych z w;y;a,t.kiem skompl:.kewanych 1nstalacai
i urzgdzen sanltamych

w specjalnosci ...

WM\

2,

Zgpt Bochnis 4000 2 1218
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RFK-TF8-U84 *

Pan Kazimierz Wolny o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0912/02

adres zamieszkania ul. Folwark 32, 34-300 Zywiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokurmentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danyeh w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budeownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D49-N93-FEY *

Pan Franciszek Kukla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3818/01

adres zamieszkania ul. Gen. Andersa 31/3, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci |
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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|.  OPIS TECHNICZNY
1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Przebudowa dogi

wewnetrznej ul. Dziatkowcdéw w Ledzinach wraz z o$wietleniem drogowym.”

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu, jest Umowa nr BI.7031.036.2017 z dnia 15.05.2017

r. zawarta pomiedzy Gming Ledziny a firmg projektowg DK Inzynieria mgr inz. Damian Kruczynski.

Projekt zostat wykonany w oparciu o nastepujace dokumenty:

1. Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 1529).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr140 poz.839).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia24.09.1998r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
5. Ustalenia z Inwestorem

6. Wizja w terenie
1.3. Cel opracowania.

Podstawowym celem niniejszej dokumentacji wchodzacej w sktad projektu jest uzyskanie zgody
na wykonanie rob6t budowlanych oraz realizacja inwestycji drogowej wraz z infrastruktura, w zakresie

okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Opis zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej ul. Dziatkowcow w

Ledzinach wraz z odwodnieniem drogi oraz oswietleniem drogowym.

ZYWIEC, 02.2018r. 11
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Cata inwestycja sktada sie z odcinka drogi wewnetrznej, ktéry to poddany jest przebudowie od km
0+000,00 do km 0+208,82. Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni wraz
z obramowaniem kraweznikiem na dt. ok. 208,82 m, przebudowie urzadzer odwadniajacych korpus

drogi, przebudowie istniejacych zjazddw wraz z przebudowg istniejacego oswietlenia ulicznego.

1.5. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowane
przez firme BIO - GEO Wioleta Matecka, ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik,

- wizja w terenie.
1.6. Podstawowe przepisy i normatywy

- Ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.07.2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr140 poz.839).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia24.09.1998r w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Sytuacja.

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej zlokalizowany jest w terenie ptaskim w miescie Ledziny
w Gminie Ledziny. Droga przebiega przez tereny zabudowy handlowo - ustugowej. W nieodlegtym
sgsiedztwie znajdujq sie obiekty handlowe, sktady opatu oraz stacja benzynowa.

Droga wewnetrzna ul. Dziatkowcdw posiada jezdnie dwukierunkowa o zmiennej szeroko$ci od ok
5,50m do ok 5,00m. Nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym o przekroju jednostronnym ze
zmiennym pochyleniem poprzecznym. Konstrukcje nawierzchni stanowi na odcinku poczatkowym
nawierzchnia z betonowej kostki typu Trylinka a na pozostatym zakresie wystepuje nawierzchnia
utwardzona z kruszywa. W zakresie nawierzchni z betonowej kostki wystepuje obustronne

obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni ul. Dziatkowcodw
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Zlokalizowane jest o$wietlenie uliczne. Oswietlenie jest starego typu i nie spetnia juz obecnych
Wymogow.

Wody opadowe z drég odprowadzane sq spadkami podtuznymi
I poprzecznymi jezdni i poboczy do istniejacej kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Wiejskiej. Istniejaca
kanalizacja deszczowa wykazuje duzy stopnien zamulenia.

Od strony potudniowej droga wewnetrzna ul. Dziatkowcdw rozpoczyna sie od skrzyzowania z
drogg powiatowa. Zakres przebudowywanej drogi nie wchodzi w pas drogi powiatowe;j.

Z drog odbywa sie obstuga komunikacyjna przylegtych terendw poprzez zjazdy indywidualne.

2.2.  Warunki gruntowo-wodne.
W celu rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych w miejscu przebudowy drogi wykonano
opracowanie wykonane przez firme BIO — GEO Wioleta Matecka, ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntdw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych,
kontrolnych badan laboratoryjnych probek gruntéw, analizy materiatdw archiwalnych oraz analiz i
obliczen inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi. Podtoze zostato rozpoznane do

gteboko$ci maksymalnie 3,0m ppt.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

,W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”, oraz Polskq
Normg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogolne” na trasie projektowane;
przebudowy drogi wystepujg pierwsza kategoria geotechniczna, proste warunki gruntowe i proponuje
sie przyjag:

»| kategorie geotechniczng@” przy prostych warunkach gruntowych na catym odcinku drogi

wewnetrzne;.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

3.1. Podstawowe parametry projektowej drogi wewnetrzne; :
» Droga wewnetrzna ul. Dziatkowcow w m. Ledziny na odcinku 0+000,00 - 0+208,82:

- klasa techniczna drogi — wewnetrzna,
- predkosc¢ projektowa — 30 km/h

- przekroj poprzeczny:
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- przekroj uliczny jezdnojezdniowy, jezdnia 5,50m = 2 x 2,75m (po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku), obramowanie z kraweznika na tawie betonowe;.
- pochylenie skarp — 1:1,5,
- kategoria ruchu KR2
- dopuszczalne obcigzenie — 100 kN/o$,
- szerokos¢ korony drogi — zmienna,
- odwodnienie drogi — z jezdni, chodnika, poboczy i skarp:
- woda z jezdni kierowana jednostronnym spadkiem na prawg strone drogi. W prawg strone w
kierunku wpustow ulicznych przykraweznikowych na studni @500mm (wp1, wp2, wp3, wp4,
wp5, wp6), nastepnie do studni rewizyjnych 1000 (S1, S2, S3, S4, S5, S6) i dalej poprzez
projektowany kolektor Dn400mm dtugo$ci 180,00 m do istniejacej studni wlotowej i dalej do

istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Przebieg trasy w planie sytuacyjnym.
Projektowana droga wewnetrzna ul. Dziatkowcow w rozwigzaniu sytuacyjnym przedstawionym na
rys. nr 2 biegnie na odcinku prostym z jednym tukiem poziomym R200 .
Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe drogi wewngtrznej:
» Odcinek A-B to przebudowywany odcinek o dtugosci 208,82m,
 Przebudowe kanalizacji deszczowej,
* Przebudowe zjazdéw

* Przebudowe o$wietlenia ulicznego

3.3. Rozwiazanie wysokosciowe.
Odcinek A-B projektowanej przebudowy drogi nawigzuje do uksztattowania wysoko$ciowego
istniejacej jezdni oraz do wlotu skrzyzowania z drogg powiatowa.

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 3.

3.5. Odwodnienie drogi - projektowana kanalizacja deszczowa.
Dla odwodnienia powierzchni jezdni zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajacq
wody opadowe poprzez wpusty $ciekowe do studni rewizyjnych a dalej kolektorem do istniejgcych

urzadzen kanalizacji deszczowej. Trase o $rednicy rurociggu Dn=400mm —rurociag o dtugosci 180,00 m
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od studni S1 do studni S6. W sktad kanalizacji deszczowej wchodzi 6 studni rewizyjnych @1000 oraz 6

wpustow ulicznych przykraweznikowych na studniach @500.

3.6. Konstrukcja nawierzchni, jezdni, zjazdu i chodnika.

W projekcie przyjeto kateqorie ruchu odpowiadajgcg KR2. Na podstawie opracowania

,Rozpoznanie warunkow qruntowo-wodnych dla przedmiotoweqo zadania inwestycyjneqo opracowane

przez firme BIO — GEO Wioleta Matecka, ul. tgczna 53G, 44-200 Rybnik, stwierdzono ze w podfozu

przebudowywaneqo odcinka drogi gminnej wystepujg grunty stabono$ne i wysadzinowe ponizej

gteboko$ci 150 cm, ktérych grupe nosnosci podfoza nalezy oceni¢ jako G4. Dla takich warunkdw

podfoza i obliczeniowej kateqorii ruchu wymagana qrubo$¢ nawierzchni i ulepszonego podfoza, ze

wzqledu na mrozoodporno$¢ wynosi Hz min = 0,65 x 1,0 = 0,65m. Stad projektowana konstrukcja

nawierzchni na istniejacych warstwach jezdni spetnia wymagany warunek na mrozoodpornosc.

Na odcinku A-B zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni. Projektowana konstrukgcja jezdni:

8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
3 cm — podsypka cementowo - piaskowa

20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie,

40 cm - warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 stabilizowanego
mechanicznie,

Razem: 71cm

Konstrukcje projektowanych nawierzchni w granicach pasa drogowego przedstawione sgna
rysunkach — Przekroje konstrukcyjne.
3.7. Opis rozwiagzan projektowych przebudowy oswietlenia.
Zasilanie projektowanej instalacji

Instalacja o$wietlenia ulicy Dziatkowcéw zasilana bedzie z istniejacej linii oSwietleniowej
przebiegajacej wzdtuz ulicy Dziatkowcow wskazanej przez Inwestora jako punkt zasilania

projektowanej instalacji. Podtaczenie wykonac przy istniejacym stupie o$wietlenia ulicy Dziatkowcow
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wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Pofgczenie nalezy wykona¢ jako podziemne z
uzyciem mufy kablowe;.

Linia kablowa uktadana w ziemi

Projektowang linie zasilajacg stupy o$wietleniowe wykona¢ jako kablowg na bazie kabla typu YAKY
4x35mm2. Kabel nalezy prowadzi¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m na 10cm podsypce z piasku. Kable
uktadane beda w wykopie faliscie tak aby dtugos¢ jego byta wieksza od dtugosci wykopu 0 1+3 %. Po
utozeniu kabli nalezy zasypac je 10cm warstwa piasku na ktorym utozy¢ niebieska folie oznaczeniowg
0 grubo$ci minimum 0.5 mm i szeroko$ci 20 cm. Nastepnie wykop przysypac gruntem rodzimym. W
gesti wykonawcy pozostawia sie mozliwos¢ zastosowania zamiast piasku rur ostonowych
karbowanych przystosowanych do uktadania w ziemi. Na odcinkach pod ulicg Hotdunowskg oraz
innymi  utwardzonymi jezdniami kabel przeprowadzi¢ metodq bezwykopowg i chroni¢ rurami
stalowymi. Plan instalacji pokazano na rysunku E-01. Laczenia odcinkéw projektowanej linii kablowej
nalezy wykonywa¢ w stupach oSwietleniowych lub za pomocg muf kablowych przystosowanych do
uktadania w ziemi. Przy ukfadaniu kabli zachowane zostang minimalne odlegto$ci od uziomdw tj. nie
mniej niz 1m, w przypadku braku mozliwosci zachowania tych odlegtosci stosowane bedg rury

izolacyjne Najmniejsze odlegtosci kabla od innych urzadzen bedg wynosic:
- 0,5 m od wodociagu i kanalizacj,
- 0,5 m od kabli teletechnicznych,

-0,5 m od instalacji gazowych.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania odlegtosci zastosowane bedg ostony otaczajace kabel,
gdy kabel utozony nad rurociggiem, gdy kabel utozony pod rurociggiem zastosowana zostanie ostona
otwarta nad kablem.

Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie ulicy Dziatkowcow zrealizowa¢ na bazie opraw oswietleniowych typu MAGNOLIA ze
zrodtami Swiatta typu LED o mocy 60W i temperaturze barwowej 3500'K. Oprawy montowa¢ na
stupach o$wietleniowych aluminiowych typu SAL DS 88 sytutowanych na fundamentach betonowych.
Stupy wyposazone bedg w wewnetrzne ztgcza stupowe z wktadkami bezpiecznikowymi D01 o

znamionowym pradzie zadziatania 6A. Wewnetrzna instalacja stupdw wykonana zostanie przez
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producenta. Jako zataczniki do dokumentacji dodano karte charakterystyki dobranych opraw oraz

obliczenia o$wietlenia dla wynikajacych z warunkéw instalacji parametréw.

Instalacja uziemien

Wzdtuz linii kablowej prowadzi¢ nalezy uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 25x3. Po stronie
punktu zasilania uziemienie podtaczy¢ do istniejacego stupa o$wietleniowego. Kazdy projektowany
stup o$wietleniowy powinien zosta¢ podtaczony do uziemienia. Do uziemienia podtaczy¢ nalezy tez
stalowe rury ostonowe chronigce linie kablowg na odcinkach pod jezdniami. Punkty taczenia wykonaé
jako spawane. Punkty spawan zabezpieczyC poprzez smotowanie na gorgco bezposrednio po
spawaniu. Wyprowadzone ponad poziom gruntu fragmenty bednarek pomalowac¢ w z6tto-zielone pasy

zgodnie z obowigzujaca praktyka inzynierska.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji cze$ci czynnych, obudéw,
przegrdd oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem reki. W sieci 230/400
VAC, pracujacej w uktadzie TN-C, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest poprzez zastosowanie
samoczynnego wytaczenia zasilania przez wktadki bezpiecznikowe w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie
czesci przewodzace dostepne bedg potaczone do uziemionego punktu sieci poprzez przewody
ochronne.

Spetnione bedg wymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe] sprawdzono teoretycznie. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z powyzej przytoczonymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw

praktycznych i przekazac instalacje wraz z odpowiednim protokotem.

4.  URZADZENIA OBCE.

tacznie z przebudowa drogi nalezy wykonac:
- kanalizacje deszczowg D400mm,
- o$wietlenie uliczne
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5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KORPUSU DROGOWEGO.

Zestawienie powierzchni przebudowywanej drog gminnych zawiera zatacznik - Przedmiar robét.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykonaé wg normy PN-S-02205/98. Przed przystapieniem do robdt

ziemnych nalezy uporzadkowad teren i zdjgé warstwe humusu o $redniej grubo$ci 15cm na odcinkach

na ktérych wystepuje. Podtoze nalezy zniwelowa¢ oraz w razie potrzeby wykonaé schodkowanie.

Przewidziane do rozbiérki nawierzchnie bitumiczne nalezy sfrezowac.

W przypadku prowadzenia niwelety jezdni w nasypie minimum 50cm goérnej warstwy nasypu powinno

spetnia¢ wymagania jak dla podtoza G1, modut odksztatcenia E2=100mPa, i,<2,2.
Roboty ziemne zostaty obliczone metodg przekroi poprzecznych i ujete w zatgczniku Przedmiar rob6t
Grunt przewidziany do budowy nasypéw powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-

S-02205. Warto$¢ wskaznika roznoziarnistosci “U” gruntow uzytych do budowy nasypow musi wynosic
dla warstwy potozonej ponizej niwelety rob6t ziemnych:

do 0,5m: CO najmniej 5,
od 0,5m do 1,2m: powyzej 3,5,
ponizej 1,2m: 0d 2do3.5.
Do wykonania nasypdw mozna zastosowaé zwiry, pospdtki lub piaski Srednioziarniste

i gruboziarniste o wspotczynniku wodoprzepuszczalno$ci “k” nie mniejszym niz 8m/dobe.

Grunt z wykopdw nadaje sie do bezposredniego wbudowania w dolne warstwy nasypu.

1. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI .

Nie przewiduje sie zmiany ilosci wprowadzanych do S$rodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kotowym na przedmiotowej drodze gminnej, a planowana przebudowa nie
powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwieksza natezenia ruchu drogowego, tym samym nie
bedzie  zwigkszenia  drgan, hatasu,  zanieczyszczen, ani  zadnych  ucigzliwosci
dla $rodowiska i zamieszkujacych okolice mieszkancdw budownictwa mieszkaniowego,
wielorodzinnego na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji

powyzej 20% wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw, energii.
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Niekorzystne oddziatywanie dla terenéw sagsiednich, jakie mogg wystapi¢ w okresie realizacji
przedsiewziecia to hatas i zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace dopuszczalnych norm.

Wszelkie prace prowadzone bedg na terenie objetym niniejszym Zgtoszeniem Przebudowy.

Inwestycja objeta przedmiotowym Zgtoszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania terenu i w
catos$ci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego, nie wystapi rowniez przeksztatcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

W zwigzku z powyzszymi zapisami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 21 grudnia 2015r., w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko §3 pkt 1 ust. 60 ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drdg oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” —
planowana inwestycja nie przekracza dtugosci 1 km, stad nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania na Srodowisko.

Zakres przedmiotowej inwestycji w Zaden sposob nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wplywa na warunki, o ktorych mowa

w art.30. ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):
Nie powoduje zagrozenia bezpieczehstwa ludzi lub mienia.
Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow.
Nie powoduje pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych.

Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen

lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicjg okreslong w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia 21

marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego).

1. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej
kolejnoSci:

* Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

»  Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

» (Geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwziecia,

ZYWIEC, 02.2018r. 19



o o e DK Inzynieria mgr inz. Damian Kruczynski
I“Z“"B”ﬂ Ul. Wspdlna 55A, 34-300 Zywiec, NIP: 5532345848, REGON: 362798730

mer inz. Damian Kruozyﬁski dkinzynieria@gmail.com tel.: 664-614-607

Dostawa materiatow,

Wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci i jezdni z
istniejgcymi sieciami,

Zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i jezdni z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow,

Wykonanie wykopow pod kanaty i elementy sieci kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z ich
zabezpieczeniem i umocnieniem $cian oraz z transportem,

Zabudowa i montaz studni kanalizacyjnych,

Zabudowa i montaz rur kanalizacyjnych,

Zabudowa wpustdw deszczowych wraz z przykanalikami,

Zabudowa nowych latarni

Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni i elementdw infrastruktury drogowej (krawezniki,
obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

Wykonanie wykopow pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem $cian oraz z
transportem,

Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych i ciggdw pieszych,

Zabudowa kraweznikow i obrzezy chodnikowych,

Wykonanie nawierzchni jezdni drog

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W obrebie prowadzenia rob6t znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
Sie¢ energetyczna niskiego napiecia napowietrzna wraz z o$wietleniem,
Sie¢ teletechniczna podziemna,

Sie¢ wodociggowa,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Elementy, ktére moga stwarza¢ zaqroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos$¢ porazenia pradem,
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» Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

W czasie realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» W trakcie wykonywania wykopdw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub wpadnigcie
do wykopu,

» Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

» Prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczeqolnie niebezpiecznych:

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych

szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do

realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz

polegajacy na:

»  Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

»  Szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacii
rob6t

» Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni zosta¢
wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace $rodki:

» Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych przynajmniej taSma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami , Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

»  Pracownicy powinni stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

» Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia doj$cia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejScia do wykopdw oraz uwzglednic¢

mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych,
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»  Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego nachylenia
skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami. Typ konstrukcji
dostosowa¢ do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen wystepujacych w sasiedztwie wykopdow.
Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wokét wykopdw nalezy
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga, gfebokie wykopy”, natomiast w nocy
stosowac czerwone $Swiatto ostrzegawcze.

*  Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia,

* Przy pracach na wysokosSci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia

»  Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

» Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

»  Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie lub na wysoko$ci sprawdzaé stan skarp,
umocnien i zabezpieczen,

» Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

» Zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty sygnat dzwiekowy,
» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
nalezy niezwiocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatow lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

» Zaleca sie prowadzi¢ roboty elektryczne tak, aby nie wystapita konieczno$¢ stworzenia przez
kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywac nalezy w instalacji

beznapigciowej oraz w strefie beznapieciowej

Uwagi:

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy bhp zawierajace nastepujace
informacie:

»  Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
»  Zakres rob6t i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapow robot,
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» Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji,

»  Informaciji dotyczacej wydzielania i 0znakowania miejsca prowadzenia robé6t stwarzajacych
zagrozenie,

* Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolinie niebezpiecznych zawierajacych:
 Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia, o Okreslenie srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer;

»  OkreSlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s0b odpowiedzialnych za nadzor,

»  Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,

»  Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,

»  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Opracowat:

mgr inz. ¥ranciszek KUKLA

mgr inz. bud. Tomasz Kotajny uprawntenia bucowlane do projektowania
Uprawnienia budewlane do projektowania 0 specjalnasci instalacyino-inzvniervinai
bez ograniczer w specjalnoici drogowe] w zakresie siezi i insta! il elektrve ,‘\

Nr ewid. SLK/1898/POOD/07

Nir aiarisdd 449 ¢
NI ewlig 1 149/94
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